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Mitlaufende Ablängsäge  / riding crosscutsaw  
 
 
Hersteller/manufacturer:  
LEDINEK 
 
 
Beschreibung/description:  
Mitfahrende Balkensäge für Leimholzkappung etc. 
 
Withriding crosscutsaw for gluelam beams and long  
wooden products. 
 
 

 
 
 
Technische Spezifikation/technical data:  
Baujahr/year of construction:                2007 
 
Leistung Kappsäge / saw drive:             9,0 kW 
Servo -Verfahrantrieb / servo feed unit   9,1 kW 
 
Länge gesamt / length                            4.400 mm 
Schnittbreite:                                              370 mm 
 
Preis/price: 
Auf Anfrage / on request 
 
 
Angebot/offer no.: 
Nr. IAG 11441015 
 
 
Standort/location: 
Bayern / south of germany 
 
 
Verfügbarkeit/availibility: 
Sofort / Immediately 
 
 
Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen und freuen uns auf 
Ihre Anfragen. / Please ask for further information.  
 
 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der  
CTR Holztechnik. 
General terms and conditions of CTR Holztechnik apply. 
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Maschinentisch mit verfahrbaren Kappsäge 
 

 
Kappsäge / cross cut saw 
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Servoantrieb / servodrive 
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Schneidetisch / tablearea to cut 
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Sägemotor 
 

 
 

Servo Type 
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